WaterBettere

veepuhastussusteemid

e Parim veekvaliteet terves majas

Mffz) Harmsco  Filtration Products

Kas sinu pere ei vaja
mitte parimat?

I

o Lisafiltrid pole vajalikud

Kasutegurid

o Uks filtrikassett, millel on pikk
kasutusiga ning mida on lihtne vahetada

e 316 roostevabast terasest konstruktsioon
vBimaldab pikka ja tookindlat kasutusiga

e Sobivad 1 tollised sisse- ja valjavoolutorud

¢ Lisavbimalustega filtrikassetid sette,
kloori ja kahjulike baktrite (Cryptos-
poridium ja Giardia) eemaldamiseks
ning I6hna ja maitse parandamiseks

Uks filter tervele majale!
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PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

HARMSCO" |yaitkstiitk™ FILTRID

Harmsco® Waterbetter® filtritel on tavaparastes filtreerimisrakendustes aarmiselt pikk
kasutusiga, nad vajavad vahe hooldust ning filtreerimiskulud on madalad.

KUIDAS NAD TOOTAVAD?

Ulesvoolukassett

Susteemi sattunud 6hk eemaldatakse tanu Glesvoolu
filtreerimise pohimottele automaatselt. Filtreeritud vedelik
valjub filtrist selle kdrgeimas punktis. Turvaline tlemine
plaat valistab filtreeritud ja filtreerimata vedeliku
segunemise. See patenteeritud Ulesvoolupohimbte
voimaldab Harmscol kasutada ara 100% kasseti
pindalast, saavutades tdhusa filtreerimise. Filtri tdhusust
on oluliselt parandatud, mist6ttu selle kasutusaeg on
pikem ja filtreerimiskulud vaiksemad.

Harmsco® Hurricane® filtrikassetid Waterbetter® filtritele
on saadaval laias tihedusvalikus ning enamiku
rakenduste ja tihedusastmete puhul saab neid ka
puhastada ja taaskasutada.

Omadused ja lisad

» 316 roostevabast terasest filtrikorpus

» Elektropoleeritud 16ppviimistlus

e Saadaval vastupidavad katted

e Torkekindlad kaaned, millel ohutuse
tagamiseks eraldi tikkpoldid

* Mugavad messingist/valgevasest tibmutrid

WB40SC-2 e CPVC plastist pustikud Ulesvoolu

WB90SC-2  WB170SC-2 WB40SC-1 pohimottel kasutamiseks
e Saadaval suur valik kassette

Mudelid ja nende omadused
Kolm Waterbetter® filtri mudelit on saadaval laias valikus rakenduste jaoks. Mudelid ja nende omadused on jargmised:

OMADUS WB40SC-1 WB40SC-2 WB90SC-2 WB170SC-2
Voolu kiirus (liitrit minutis) Kuni 190 Kuni 190 Kuni 380 Kuni 570
Filtri pindala (volditud) 3,7 m? 3,7 m? 8,35 m? 15,8 m?
Toru suurused, sisend ja valjund 17 NPT 2” NPT 2” NPT 2” NPT
Toru suurus, aravool 17 NPT 17 NPT 17 NPT 17 NPT
Filtri kérgus 53 cm 53 cm 79 cm 104 cm
Filtri 1abimoot 33cm 33cm 33cm 33cm
Vajalik pérandapind 38x38 cm? 38x38 cm? 38x38 cm? 38x38 cm?
Hooldusruum Uleval 79 cm 79 cm 130 cm 183 cm
Transpordimass (umbes) 18 kg 18 kg 23 kg 29 kg
Temperatuuritaluvus* 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

CPVC asemel voib tellida eritasu eest roostevaba pustiku.
*Varieerub vastavalt réhule ja koormuse ajale.



Suurused
Maarake Waterbetter® filtri suurus oma rakenduse jaoks alltoodud tabeli jargi:

Temperatuuri ja
rohu andmed

Waterbetter® filtrid on moeldud

réhule kuni 10,35 bar ja Projektijargne Harmsco® Soovitatav mudel Volditud filtri
. . o voolukiirus soovitatav pindala

temperatuurile kuni 60 °C. voolukiirus
Kuni 190 I/min 115 I/min WB40SC-1/WB40SC-2 3,7m?
Kuni 380 I/min 265 I/min WB90SC-2 8,4 m?
Kuni 570 I/min 380 I/min WB170SC-2 15,8 m?
Kuni 1135 I/min 760 |/min WB170SC-2 (kaks filtrit*) 31,6 m? (kaks filtrit*)
Kuni 1700 I/min 1325 I/min WB170SC-2 (kolm filtrit*) 47,4 m? (kolm filtrit*)
Kuni 2270 I/min 1700 I/min WB170SC-2 (neli filtrit*) 63,2 m2 (neli filtrit*)
Kuni 2840 I/min 2270 |/min WB170SC-2 (viis filtrit*) 79 m?2 (viis filtrit*)

*Paralleelne paigaldus koos ventiilidega filtrite isoleerimiseks teeninduseks, samal ajal, kui teised filtrid to6tavad.

Rohulang

Allpool toodud kogu survekao andmed td6tas valja NSF International ning see naitab
rohulangu Waterbetter® filtri ja Uhemikronise filtrikassetiga puhta vee korral.
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Kogu survekadu
(naela ruuttolli kohta)
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Voolu kiirus (gallonit minutis)
Rohulang WB170SC-2

Réhulang WB90SC-2 Rohulang WB40SC-2

Waterbetter® filtri korpus kasutab Hurricane® Filter kassette

Harmsco® Hurricane® Filtri mudel Kasseti Nimitihedus  Kasseti Transpordimass

vahetuskassetid tootekood mikronites mo6otmed (cm) /karp (Uks kassett)
. ® . WB40SC-1 &

SH:;ggsgf Iai\;ashve;ﬁljlljzssetld on WB40SC-2 HC-40-0.35 0,35 24,4 19,7 7,6 FPT 1,8 kg

e HC-40-1 1 244 19,7 7.6FPT 1,8 kg

nimitihedusega, vt. paremale. HC40-5 5 244 197 76FPT 1,8Kkg

kassetid on méeldud HC-40- 10 0 244 197 76FPT 1,8 kg

temperatuurile kuni 60 °C ning HC-40-20 20 244 19,7 76FPT 1,8 kg

neid voib kasutada tahkete HC-40-50 50 244 19,7 7,6FPT 1,8 kg

osakeste eraldamiseks vedelikest HC-40-100 100 244 197 76FPT 1,8 kg

pH tasemega 3 kuni 11. HC-40-150 150 244 19,7 7,6FPT 1,8 kg

Pappkarbis on (ks kassett. HC-40-EZ-CLEAN NR 24,4 19,7 76 FPT 1,8 kg

WB90SC-2 HC-90-0.35 0,35 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

HC-90-1 1 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

HC-90-5 5 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

HC-90-10 10 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

HC-90-20 20 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

HC-90-50 50 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

HC-90-100 100 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

HC-90-150 150 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

HC-90-EZ-CLEAN NR 49,5 19,7 7,6 FPT 3,2 kg

WB170SC-2 HC-90-0.35 0,35 49,5 19,7 7,6 FPT 4,6 kg

HC-90-1 1 495 19,7 7,6FPT 4.6 kg

HC-90-5 5 49,5 19,7 7,6 FPT 4,6 kg

HC-90-10 10 49,5 19,7 7,6 FPT 4,6 kg

HC-90-20 20 49,5 19,7 7,6 FPT 4,6 kg

HC-90-50 50 49,5 19,7 7,6 FPT 4,6 kg

HC-90-100 100 49,5 19,7 7,6 FPT 4,6 kg

HC-90-150 150 49,5 19,7 7,6 FPT 4,6 kg

HC-90-EZ-CLEAN NR 49,5 78,1 7,6 FPT 4,6 kg

Saadaval on aktiivsde- ja Poly-Pleat Hurricane® kassetid. Vaadake kataloogist.

*NR - maéaramata.
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